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Hier kdnnen Texte und Bilder frei platziert werden.

Postkarte DIN A4

Die Postkarte DIN A4 kann in dem
vorgegebenen Layout auf der Gestaltungsebene
designt werden.

Alle Informationselemente befinden sich auf der
Ebene ,Gestaltungsinfo Post“.Die Ebene “Gestal-
tungsinfo Post” muss nach der Gestaltung und
vor dem Konvertieren in ein Print-Mailing-Packa-
ge geldscht werden. Zur besseren Beurteilung
des Layouts kann die Vorschau aktiviert (Taste
.W") oder die Ebene ausgeblendet werden.

Der Anschnitt ist bei 1 mm umlaufend
festgelegt und darf nicht tiberschritten werden.

Alle weiteren Richtlinien und Standards
entnehmen sie bitte dem Handbuch.

Gestaltungsflache:
297 x 210 mm
Seitenformat:
297 x 210 mm
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Optional: Absenderzone
Adresse nur hier platzieren, um Verwechslungen
mit Empfangsadresse zu vermeiden.

Breite: 297 mm ‘
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Hohe: 85 mm

Ruhezone 20 mm um Adressfeld darf nicht bedruckt werden!
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Postkarte DIN A4

Die Postkarte DIN A4 kann in dem vorgegebenen Layout auf der
Gestaltungsebene designt werden.

Alle Informationselemente befinden sich auf der Ebene ,Gestaltungs-
info Post".Die Ebene “Gestaltungsinfo Post” muss nach der Gestaltung
und vor dem Konvertieren in ein Print-Mailing-Package geloscht wer-
den. Zur besseren Beurteilung des Layouts kann die Vorschau aktiviert
(Taste ,w") oder die Ebene ausgeblendet werden.

Die Ruhezone von 20 mm um das Adressfeld darf nicht bedruckt
werden.

Der Anschnitt ist bei 1 mm umlaufend festgelegt und darf nicht tiber-
schritten werden.

Alle weiteren Richtlinien und Standards entnehmen sie bitte dem
Handbuch.

Anschriftenfenster:
max. 100 x 50 mm
Seitenformat:

297 x 210 mm



