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Gestaltungsflache
Hier konnen Texte und Bilder frei platziert werden.

Lorem lpsum nam velendunt navyam hisdolu!

Luassima volo conse voloreperem ipctur as et, tis solenimi, si omnis nobis aut aut et latusam
od mod esciendam ulpa eseic te sit re nimuAb aut et essimi, sarestis solenimi, si omnis nobis
ilibus. Sed magnimilit andae idunt unt liquam aut aut et latusam aut et essimi, sme volup-
facipit aut aut ut a ab inum con consend iores-  taue nulparumaqui sum hil maximi.

Postkarte DIN Lang

Die Postkarte DIN Lang kann in dem vorgegebenen Layout auf
der Gestaltungsebene designt werden.

Alle Informationselemente befinden sich auf der Ebene ,Gestal-
tungsinfo Post“.Die Ebene “Gestaltungsinfo Post” muss nach
der Gestaltung und vor dem Konvertieren in ein Print-Mailing-
Package geldscht werden. Zur besseren Beurteilung des
Layouts kann die Vorschau aktiviert (Taste ,w“) oder die Ebene
ausgeblendet werden.

Der Anschnitt ist bei 1 mm umlaufend festgelegt und darf nicht
Uberschritten werden.

Alle weiteren Richtlinien und Standards entnehmen sie bitte
dem Handbuch.

Gestaltungsflache:
210 x 105 mm
Seitenformat:
210 x 105 mm
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Breite: 136 mm
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Postkarte DIN Lang

Die Postkarte DIN Lang kann in dem vorgegebenen Layout auf der
Gestaltungsebene designt werden.

Alle Informationselemente befinden sich auf der Ebene ,Gestaltungsinfo
Post“.Die Ebene “Gestaltungsinfo Post” muss nach der Gestaltung und vor
dem Konvertieren in ein Print-Mailing-Package geldscht werden. Zur besseren
Beurteilung des Layouts kann die Vorschau aktiviert (Taste ,w“) oder die
Ebene ausgeblendet werden.

Die Ruhezone von 5 mm neben dem Trennstrich, darf nicht bedruckt werden.

Die Gestaltungsflache sollte 15 mm vom linken Rand keine Elemente mit
hoher Wichtigkeit enthalten.

Der Anschnitt ist bei 1 mm umlaufend festgelegt und darf nicht Gberschritten
werden.

Alle weiteren Richtlinien und Standards entnehmen sie bitte dem Handbuch.

Gestaltungsflache:
123 x 89 mm
Anschriftenfenster:
87 x 54 mm
Seitenformat:

210 x 105 mm



